
K-2S4

  특          징   Characteristic 

2 : 1 기능 제품

표준 RS-422 4 LINE 지원

프로토콜은 BY-PASS 기능

반도체 사용으로 영구적인 기능

사용 CH 표시 기능

DATA 통과 시 표시 기능

※ 본 CATALOG 내용은 2012년 1월 기준이며, 기능의 향상을 위하여 예고없이 바꿀 수 있습니다.  
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DATA SWITCH | RS-442용

K-2S4K-2S4
DATA SWITCH  시리즈

2:1 전용 제품으로 컴팩트하게 설계된 제품입니다. 

전자식 스위치를 사용하여, 사용하고자 하는 장비를 임의로 선택 할 수 있습니다. 

입,출력 PROTOCOL은 DATA SWITCH에서 관여하지 않고 BY-PASS시키므로 가장 단순하게 사용 할 수 있습니다. 

LED로 DATA의 통과 유무를 확인 할 수 있습니다. 

내부 회로가 I.C 접점으로 동작하므로 기계식처럼 접점 불량에 따른 오동작이 없어 내구성이 우수합니다. 

콘넥터가 모두 한 방향으로 되어 있어 케이블 관리에 편합니다. 

순간 노이즈 보호 기능이 있어 LINE을 타고 오는 노이즈가 신호 LEVEL보다 높으면 자동으로 CUTTING시켜 장비를 보호합니다. 

 

 


